
FIELTRO INDUSTRIAL 

100% LANA DE OVEJA 

Fibras de lana se clasifican y distribuyen uniformemente mediante un proceso de tejido las cuales 

se unen mecánicamente por compresión sin adhesivos o aglomerantes que afecten sus 

propiedades físico mecánicas. 

BENEFICIOS. 

1. Controla la fuga de fluidos cuando se emplea como empaque o retenedor

2. Atenúa el ruido excesivo

3. Absorbe vibraciones.

4. Se emplea como limpiador o brillador de metales en sistemas rotativos

5. Es un adsorbente de fluidos en la industria

Aplicaciones: 

Se emplea como: Aislante térmico y acústico, pulimento de partes metálicas, soporte para mesas 

de corte, para la fabricación de filtros industriales y como retenedor de fluidos (lubricación, 

disolventes, tintas), absorbe vibraciones. 

ESPECIFICACIONES 

Densidad 

gr/cm³ +/- 0.03 
Ancho: 1.0 mt 
Colores: Básicos (blanco, gris) 

Blando 0.20, a solicitud 

Semiduro 0.30 (standard) 

Duro 0.40, a solicitud 

Calibres: 6.0 mm hasta 25 mm 

Longitud: 10mt 

Superduro 0.55, a solicitud 

Resistencia a la tracción Mpa: 1.5 min 

Resistencia a la temp. °C:  Máx. 150 
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